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发电机组并机柜
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    并机柜亦称“发电机自动控制柜”，当两台及以上发电机组联合在一起向负荷供电时，或者当一台或多台发电机组联合在一起向电网供电时，需要加装发电机并机/并网柜，系统才能达到联合供电的要求，使发电机正常工作。

功能
1.具有Micropanel-30控制器与Micropanel-40监控器的全部功能；
2.手动/自启动选择（市电故障时可优先某机组运行或同时启动全部机组）；
3.柴油发电机组急停控制；
4.全自动并机合闸(可设定某机组优先，当负荷达到设定值时自动开另一机组)；
5.自动平均有功负载、负荷不平衡比例调节；
6.自动频率跟踪；
7.逆功率、超功率检测及报警停机保护；
8.机组短路及过流保护；
9.自动同步检测，自动同步合闸、自动并车；
10.市电自动充电及充电失败报警功能；
11.有功和无功负载的无差分配；
12.并列为软加载，解列为软卸载（负荷转移后才解列分闸）；
13.当电力故障信号送到并机柜系统，系统接受到此信号，机组按设定程序优先启动某机组、机组自检，并加速到额定的速度及建立电压，检出其中1台达到设定值后投入总线，后机组经自动同步控制陆续投入总线并联运行（启动信号为前机组故障或满负荷后），同时自动分担负载；
14.当任何1台机组出现故障时，后备机组自动启动运行，故障机组自动停机，同时发出警报；
15.当市电电力正常后，市电送电所有机组的断路器经控制系统控制全部分闸，机组进入无载冷却怠速状态，冷车时间到达，所有机组停止运转，恢复自动待命状态；
16.带BA远程通讯接口。
运行要求
并机一般须满足如下基本条件：
1、电压相等；
2、频率相等；
3、相序一致；
4、相位相等；
5、输出特性相等；
优点
1、提高供电系统的可靠性、连续性。因为多机组并联成一个电网，供电的电压和频率稳定，可以承受较大负荷变化的冲击。
2、保养、维护更方便。多台机组并联使用，可以集中调度，分配有功负载和无功负载，能使保养、维修方便及时。
3、更具经济性。可以根据网上负载的大小，投入适当台数的小功率机组，以减少大功率机组小负载运行带来的燃油、机油浪费。
4、未来扩展更具有弹性。只需安装现在所需功率之发电及并联设备，待以后公司需要扩展电网容量时，再增加发电机组，并且能方便地实现扩展机组的并机，令初步投资更显经济。
并机柜分类
1、低压固定式
2、低压抽出式
3、高压固定式
4、高压抽出式
并机方案分类
1、手动并机：采用灯光或同步表指示，该方法一般用于机械调速的老式柴油发电机组；
2、半自动并机：自动并机，手动解列，一般用于工厂主用或备用电源；
3、自动并机：市电停电，自动启动2台或多台发电机组，并机后向负荷供电，市电恢复，自动解列，机组自动停机，一般用于楼宇的备用电源；
4、调峰并机（全自动并机）：在自动并机柜的基础上，根据负荷的大小变化，并机柜完成多台机组的自动投入与并机，自动解列与停机的逻辑功能
5、三遥并机系统：采用专用的单片机系统，完成并机柜以及发电机组同PC机的通信连接的并机系统。
并机柜安装方法及常见故障
一、 安装方法：
1、 将发电机组及并机柜安装就位；
2、 将柴油发电机组一次输出电缆与相对应并机柜，按正确相序一一连接（发电机输出端及并机柜进线端有相应相序标记）并按规定扭拒紧固；
3、 将负载直接接至并机柜汇流母排，如订货时有出线柜。则接至相应容量的出线柜内，用户无需外加汇流柜及汇流母排；
4、 将机组二次控制线相对应一一接至并机柜内端子处；
5、 按机组启动前步骤，一一检查，按第五步：操作步骤，运行机组。
二、 常见故障：
1、 停机失败报警：
主要原因：停机后LCD屏显示油压不为0；或低油压开关不闭合；
排除方法：检查油压传感器线路，如损坏，更换传感器；
2、 发电机组并机失败报警：
主要原因：电压、频率波动太大；调速、调压功能失效；
排除方法：检查机组，调整稳定后，再并机；检查控制器调速、调压控制线；
3、 并机后机组波动：
主要原因：发电机组调速过快
排除方法：将调速器GAIN值减小，直至调速稳定；
并联运行的条件
柴油发电机组作为电源一般应用于武器系统、国防工事或船舶中等。为了满足大负荷或不间断供电要求，需要启动两台或多台机组同时供电。为了保证柴油发电机组供电的可靠性，提高供电质量（电压和频率），增加运行的灵活性，做到经济运行，往往需要将柴油发电机组并联运行。
运行的条件
在并联运行时必须避免产生巨大的冲击电流，以防止同步发电机组受到损坏、电网遭受干扰。此时，发电机组在电气上要满足4个基本条件：
（1）相序待并发电机组输出电压的相序必须和已运行发电机组的相序一致；
（2）频率待并发电机组输出电压的频率和已运行发电机组的频率相等；
（3）电压待并发电机组的电压和已运行发电机组的电压相等；
（4）相位待并发电机组输出电压的相位和已运行发电机组电压的相位相同。
上述条件不满足任何一条，都会因瞬时值不等而出现环流。其中相序相同必须严格遵守，其它三个条件允许稍有出入。一般说来，相序可由设计制造及安装自动满足，对于没有标明转向和相序的电机，可以利用相序指示器来确定，并联时将主要检查频率及电压的大小和相位。投入并联的方法电力系统中，为了投入并联所进行的调节和操作过程，称为同步过程。同步又可分为自同步和准同步两种方式。
自同步方式
自同步并联运行的操作是将未加励磁电流的发电机组的转速升到接近额定转速；然后，把柴油发电机组投入并联，再立即加上直流励磁，此时，依靠定、转子磁场间所形成的电磁转矩，即可把转子自动牵入同步。自同步法的优点是，投入迅速，不需要增添复杂的装置，缺点是投入时定子电流冲击稍大。
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